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PLATFORMA RADIANTA s ecnoLo0r

IBER HEATING

PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

Compozitia platformei incdlzitoare din otel vopsit cu putere 200W/m?
si cu izolatie termicd In interior, permite utilizarea incdlzirii in zona
dorita si pentru perioada de timp necesard, obtinand astfel economii
de energie. Platformele sunt construite in asa fel incat operatiunile de
asamblare si demontare sa fie simple si sa nu necesite personal
calificat; conexiunile dintre platforma / platformd sunt cu conector
tata / mama si sursa de alimentare este cu o extensie speciald care
poate mentine o suprafatd maxima de 13 m?In functiune.

NU PRODUCE EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASE

Fibra de carbon este flexibila, nu se oxideaza, nu produce emisii
electromagnetice periculoase n timpul fluxului de energie
electrica, nu Tsi modifica dimensiunile in timpul variatiilor de
temperatura si nu isi modificd rezistenta ohmica. Nu se uzeazd
si nu necesitd mentenantd. Datoritd rezistivitatii mari a fibrei de
carbon, generarea energiei termice se face rapid si eficient, Stratificare Incepand cu partea exterioars:

permitand economii importante de energie electrica. ) )
+ Otel 10/10 vopsit rugine/corten

- Resistente din fibra de carbon.
+ Izolatie termica reflectorizanta

Termostat de 40°C. * Antiderapant acustic

5 AN

otel 10/10 vopsit ruggine /corten
rezistente din fibra de carbon
1z0lantie termica reflectorizanta
antiderapant acustic

ALIMENTARE PUTERE GRAD DE PROTECTIE CONTROLULTEMPERATURII  CABLUDE ALIMENTARE GREUTATE DIMENSIUNE (cm)

PED_AMC.D | 230 Vac 50/60 Hz | 200 W/m? P67 Cu termostat de 40°C Cablu de alimentare 17 kg/m? La proiect
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